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BIROOHN-REP 2K                                              ist ein Asphaltreparaturmörtel  ist ein Asphaltreparaturmörtel 
auf Basis einer polymermodifizierten Spezial-Bitumene-auf Basis einer polymermodifizierten Spezial-Bitumene-
mulsion. Es handelt es sich um eine mischfertige Komplett-mulsion. Es handelt es sich um eine mischfertige Komplett-
packung, bestehend aus einer Bitumenemulsion, einem packung, bestehend aus einer Bitumenemulsion, einem 
Mineralstoffgemisch und Zement.Mineralstoffgemisch und Zement.

Vorteile:                                             

•• Hohe GriffigkeitHohe Griffigkeit

•• Wirtschaftliche und dauerhafte ReparaturWirtschaftliche und dauerhafte Reparatur

•• Modellierbar und rissüberbrückendModellierbar und rissüberbrückend

•• Schnell härtend und hoch standfestSchnell härtend und hoch standfest

•• Im Rahdbereich nahezu auf 0 ausziehbarIm Rahdbereich nahezu auf 0 ausziehbar

Anwendungsbereiche:                                             

•• Ausbesserungen / Reparaturen jeglicher ArtAusbesserungen / Reparaturen jeglicher Art

•• Niveauausgleich / kleine AnrampungenNiveauausgleich / kleine Anrampungen

•• Verschließen von Aufbrüchen und Unebenheiten in As-Verschließen von Aufbrüchen und Unebenheiten in As-
phalt- und Betonflächenphalt- und Betonflächen

•• Ausgleichen (Einrändern) von Kanaldeckeln, Einläufen Ausgleichen (Einrändern) von Kanaldeckeln, Einläufen 
und sonstigen Einbauten sowie von (ausgefrästen) und sonstigen Einbauten sowie von (ausgefrästen) 
Mulden, Anschlussbereichen, Übergängen und Spur-Mulden, Anschlussbereichen, Übergängen und Spur-
rinnenrinnen

•• Ausgleich von SetzungenAusgleich von Setzungen

•• Reparatur von DSK-Belägen Reparatur von DSK-Belägen 

BIROOHN-REP 2K
Asphaltreparaturmörtel

 Für Einbautiefen bis 20 mm geeignet

 Verschließt Ausbrüche und unebenheiten in  
 Aphalt- und Betonflächen

 Zum Ausgleichen um Einläufe, Mulden und   
 Übergängen

 Umweltschonend und lösemittelfrei


