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OKOLOGISCHE KOMPETENZ FUR CHEMISCHE PRODUKTE

A-CERATEF

Hochleistungschmiermittel mit PTFE und Keramik

A-CERATEF g vielseitig einsetzbares Hochleis-

tungsschmiermittel aus Keramik sowie PTFE und verflgt
Uber eine langere Schmierfahigkeit und Bestandigkeit als
herkémmliche Schmiermittel.

ARALTMET ist extrem temperaturbestandig bis +
1400 °C.

R A st belastbar und hochdruckbestandig.

Es kann auch als Entblocker eingesetzt werden.

R A ist wasserabweisend und bestandig ge-

gen SuB-, See- und HeiBwasser.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.
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» Lost, schmiert, pflegt und schiitzt
in einem Arbeitsgang

» Temperaturbestandig bis + 1400 °C
» AuBerst kriechfahig

» Extreme Schmiereigenschaften

A-CERATEF et angewendet werden fiir Schldsser,
Ketten, Scharniere, Hebel, Winden, Spindeln, Gleit- und

Kugellager, Zahnrader und -stangen, Bolzen, Drahtseile
etc.

Anwendung:

Teile vor der Anwendung reinigen. Aerosoldose kraftig
schutteln und A-CERATEF im Abstand von 15 - 20 cm
auf die Bedarfsstellen spriihen. Abliiftzeit mindestens 5 -
10 Min.
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