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OKOLOGISCHE KOMPETENZ FUR CHEMISCHE PRODUKTE
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Fir Mauerwerk und Fassaden
Farblos und vielseitig

Leichte Anwendung

Lange Haltbarkeit
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Witterungsbestandig

GO ist  eine  anwendungsfertige, Anwendung:

glasklare Spriihlosung konzipiert fiir Steinoberflachen. ECOPRECT-S in einem Abstand von 15 cm auf
Schiitzt ~ Steinoberfldchen mit  ultradnner und die Oberflache aufbringen. Einen optimalen Schutz
langlebiger Veredelung. Keine Veranderung der Optik. erreichen Sie durch 2-3 maliges Sprilhen nass in nass auf
Hochdruck- und dampfreinigerfest bis 60 bar, froststabil die Oberflache. Bei Pfiitzenbildung bitte {iberschiissiges
und temperaturbesténdig bis 450 °C. Material mit einer sauberen Biirste verteilen. Bei allen

Oberflachen empfehlen wir eine Besténdigkeitspriifung
an einer unauffilligen Stelle durchzufiihren. Hinweis:

Anwendungsbereiche: Nicht auf versalzene Oberflachen auftragen! Die
Applikation kann nicht bei einer Temperatur von unter
¢ Boden- und Wandbelage +5 °C und nicht (ber +40 °C erfolgen, ebenso sollte

o Gebrauchsterrakotta eine Veredelung nicht bei Regen erfolgen

e Gebdudefassaden
e Steinpaneele

e Betonstein

e Tonziegel

e . Sandstein

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.
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