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FÜR EINE UMWELT 
MIT ZUKUNFT

ENTSCHÄUMER 1746056                                                                                                    ist geeignet für 
die Schaumbekämpfung bei der Lackkoagulierung, 
Entfettung und Reinigung.

ENTSCHÄUMER 1746056                                                                                                    ist gebrauchsfertig. 
Die Dosierung erfolgt nach Bedarf. Die Dosierung 
sollte möglichst kontinuierlich in kleinen Mengen 
erfolgen, z.B. mittels einer Dosierpumpe.

ENTSCHÄUMER 1746056
Für wasserführende Systeme

Anwendungsdaten:
Produkt vor Anwendung gut aufschütteln. 
Stoßdosierung  50 - 100 ml/m3

Kontinuierlich  10 - 20 ml/m3

Reiniger   100 - 1000 ml/m3

► Kennzeichnungsfrei

► Sehr gut wasserlöslich

► Für KSS, Spritzentfettung, Koagulierung  
 und andere stark schäumende 
 Prozesswässer

► Hohe Wirksamkeit

► Silikonfrei

ENTSCHÄUMER 1746056                                                                                                    ist durch seine 
Wasserlöslichkeit sehr ergiebig und hat sich bereits in 
der Langzeitwirkung bewährt.


