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ist ein chlor-, nitrit-, bor- und aminfreies, mit Wasser mischbares Hochleistungs-
Schleifkühlmittel. Wird es mit Wasser gemischt, ergibt es eine klare, stabile, geruchlose und
schaumarme Schleiflösung. Die transparente Lösung ermöglicht eine ungehinderte Sicht auf
Maschine, Werkstück und Werkzeug.

ist pilz- und bakterienresistent. Dies führt zu einer Verlängerung der Standzeiten
der Schleiflösung.

ist geeignet für allgemeine Schleifoperationen wie Rund- und Flachschleifen, auch
zum Vollschnittschleifen an Stählen und Gusseisen.

hinterlässt keine Rückstände. Die Schleifscheiben bleiben sauber und griffig. Die
Standzeiten der Schleifscheiben werden verlängert.

bietet sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften und schützt Maschine und
Werkstücke.

ist wirtschaftlich in der Anwendung aufgrund der hohen Verdünnung.

Einsatzbereiche Dosierung

Schleifen von Stahl 3%
Schleifen von Gusseisen 4%

Technische Daten

Dichte bei 20°C ca. 1,10 g/ml
pH-Wert bei 2%iger Lösung im Wasser ca. 9,1
Korrosionsschutz: Spänetest (DIN 51360/2) 4%, Note 0
Refraktometerfaktor 3,3

KMT 12
Vollsynthetisches Hochleistungs-Schleifkühlmittel

* chlor-, amin-, nitrit- und borfrei

* verlängerte Standzeiten durch 
verbesserte Bakterizidie und 
Fungizidie

* hervorragender Korrosionsschutz

* besitzt ausgezeichnete 
Kühleigenschaften
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