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LU 1000 PX
hochadditives Kühlschmiermittel speziell zur Bearbeitung

hochlegierter Materialien (X-Stähle und säurefeste Stähle)

 ist frei von PCB, Schwefel sowie Nitrit

und entspricht TRGS 611. Bildet eine grob-

disperse, nicht klebende Emulsion. Es lässt sich

gut demulgieren. Gebrauchte Emulsionen können

von der WIEDS ECOCHEM AG kostengünstig

und problemlos entsorgt werden.

 sollte je nach Anwendungsgebiet in

einer Anwendungskonzentration zwischen 3%

und 10% verwendet werden.

  ist ein hochadditiviertes, mineral-

ölhaltiges, borfreies Kühlschmiermittel speziell

zur Bearbeitung hochlegierter Materialien

wie X-Stähle und säurefeste Stähle. Die

ausgezeichnete Schmierfähigkeit verlängert

auch bei niedriger Konzentration die Standzeit

der Werkzeuge. Vorzügliches Spülvermögen

und ein hervorragender Korrosionsschutz

zeichnen dieses Hochleistungskonzentrat

aus. Auch bei hartem Wasser wirksam.

 klebt nicht und garantiert durch

seine enorme Resistenz gegen Bakterien-

und Pilzbefall erheblich verlängerte Stand-

zeiten des Kühlschmiermittels. Keine

Geruchsbelästigung bei guter Haut-

verträglichkeit durch optimierte Rezeptur.

* chlorfrei, borfrei, hautverträglich,
dermatologisch geprüft

* keine Geruchsbelästigung

* grobdisperse Emulsion, klebt
nicht, verhindert Korrosion

* pilz- und bakterienresistent

* extrem schaumarm, auch bei
weichem Wasser

* buntmetallinhibiert;

* entspricht TRGS 611

Dichte: bei 20°C ca. 0,98 g/cm³
Refraktometerfaktor: 0,98
pH Wert(3%-ig): ca. 9,0
Korrosionsschutz: Späne Test (DIN 51360/2) 3% Note 0


