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LU 1001 PX
Hochleistungs-Kühlschmiermittel

ist frei von PCB, Schwefel sowie
Nitrit und entspricht TRGS 611. Bildet eine milchig
weiße, nicht klebende Emulsion. Reinigen und
Entfetten der Werkstücke ist unnötig. Keine
Ölflockenbildung. Lässt sich gut demulgieren.

sollte je nach dem jeweiligen
Arbeitsvorgang von 2% bis 10% gemischt
angewendet werden.

ist ein sehr universell einsetz-
bares mineralölhaltiges, borfreies Kühlschmier-
mittel für viele Bearbeitungsvorgänge wie z.B.
Drehen, Bohren, Sägen, Fräsen, Gewinde-
schneiden, Reiben, Stanzen, Ziehen, Tiefziehen,
Schleifen, etc. Begrenzt Abrieb, mindert den
Verschleiß und Fressen auch unter äußerst
schwierigen Bedingungen. Ausgezeichnete
Schmierfähigkeit und vorzügliches Spül-
vermögen sowie ein hervorragender Korrosions-
schutz zeichnen dieses Hochleistungskonzentrat
aus. Vermeidet Rauchentwicklung. Verbessert
die Oberfläche. Erhöht die Vorschub- und
Schnittgeschwindigkeit.

* buntmetallinhibiert

* ausgezeichnetes Kühlvermögen

* klebt nicht, verhindert Korrosion

* vielseitige Einsatzmöglichkeiten

* pilz- und bakterienresistent

Dichte: bei 20°C ca. 0,98 g/cm³
Refraktometerfaktor: 0,98
pH Wert(3%-ig): ca. 9,0

LU 1001 PX

LU 1001 PX enthält spezielle Korrosions-
schutzmittel zur Buntmetallbearbeitung und
garantiert durch seine enorme Resistenz gegen
Bakterien- und Pilzbefall erheblich verlängerte
Standzeiten von Kühlmittel und Werkzeugen.

Durch Pflege mit unserem Produkt LABISAN

wird die Standzeit des Kühlmittels auf fast
unbegrenzte Dauer verlängert. Keine
Geruchsbelästigung und gute Hautverträglich-
keit durch optimierte Rezeptur. Erheblich
verbesserte Kühlung ermöglicht höhere
Präzision und optimale Maßhaltigkeit.
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