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LU 3002 PX
Amin- und borfreies EP-Kühlschmiermittel zur Bearbeitung von 

Buntmetallen und VA-Stählen

► Universell einsetzbares Kühlschmiermittel

► Amin-, nitrit-, chlor- und borfrei

► Für die Bearbeitung von Buntmetallen  
 und VA-Stählen geeignet

► Schaumarm

LU 3002 PX                ist ein sehr universell einsetzbares, 
mineralölhaltiges, amin-, nitrit-, chlor und borfreies 
Kühlschmiermittel für viele Bearbeitungsvorgänge 
wie z. B. Drehen, Bohren, Sägen, Fräsen, 
Gewindeschneiden, Reiben, Stanzen, Ziehen, 
Tiefziehen, Schleifen, etc. Es ist geeignet für die 
Bearbeitung von Buntmetallen, wie z. B. Messing, 
Bronze und andere Kupferlegierungen, sowie von NE-
Metallen, Eisen und Stahlwerkstoffen.

  ist eine feindisperse Emulsion mit 
hoher Stabilität und geringen Austragungsverlusten. Es 
kommt nur zu einer minimalen Auslösung von Cu-Ionen 
oder Schwermetallen beim Bearbeitungsprozess. Sehr 
schaumarm bei verschiedensten Wasserqualitäten.

Anwendungskonzentration:
Zerspanung von Kupfer-
und Messinglegierungen ab 5 %
Gemischtbearbeitung ab 5 %

Technische Daten:
Viskosität 20°C                     ca. 110 mm²/s
Mineralölanteil                     ca. 34 %
pH-Wert (5%-ig)                   ca.  9,0                                                
Refraktometerfaktor             1,1
Korrosionsschutz      2%-ig RO-SO
(DIN 51360-2)

LU 3002 PX

  garantiert durch seine enorme 
Resistenz gegen Bakterien- und Pilzbefall erheblich 
verlängerte Standzeiten von Kühlmittel und 
Werkzeugen. Durch P� ege mit unserem Produkt 
LABISAN wird die Standzeit des Kühlmittels auf fast 
unbegrenzte Dauer verlängert.
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