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FÜR EINE UMWELT 
MIT ZUKUNFT

PELARIN  wurde zur schnellen, gründlichen und selbst- 
tätigen Reinigung und Entfernung von hart-
näckigen Grünbelägen und ähnlichen Verschmutzungen 
ohne manuellen Aufwand oder Materialangriff 
entwickelt.

PELARIN  befreit ohne großen Aufwand Wege, 
Terrassen, Dach� ächen, Mauern, Fassaden und sonstige 
senkrechte Flächen wie z. B. Brücken, Denkmäler und 
Unterführungen von Grünbelägen. Durch die Langzeitwirkung 
von PELARIN wird einem Neubefall mit Grünbelägen nachhaltig 
vorgebeugt.

Anwendung:
Spritzbehandlung. 150 ml PELARIN in 1 Liter Wasser geben. 
Vor dem Spritzen gut schütteln. 100 ml Spritzlösung / m² ausbrin-
gen. Spritzung so durchführen, dass die gesamte Grünbelags� ä-
che gut benetzt wird. Ein Liter des Konzentrats ist ausreichend 
für bis zu 67 m² Grünbelags� äche. Grünbeläge trocknen nach der 
Behandlung aus. Trockene Beläge gegebenenfalls abbürsten und 
mit Wasser nachspülen. Der Geruch von PELARIN ist wirkstoffspe-
zi� sch und bereits nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmbar.

Materialverträglichkeit:
PELARIN weist eine gute Materialverträglichkeit auf. 
In Einzelfällen können auf dunklen Materialien nach der Anwendung 
weißliche Beläge auftreten, die aber nach Regenfällen rasch wieder 
verschwinden. Kontakt mit Kunstharzplatten, kupfer- oder zinkhaltigen 
Ober� ächen vermeiden. Bei anderen Materialien, wie z.B. Marmor, Ver-
träglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.

P� anzenverträglichkeit:
PELARIN nicht auf Blätter von P� anzen gelangen lassen. Holzige P� an-
zenteile werden nicht geschädigt, sodass PELARIN problemlos unter 
Bäumen und Sträuchern eingesetzt werden kann.

Boden:
50 % des Wirkstoffs von PELARIN sind bereits nach 3 Tagen im Boden 
abgebaut.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

BAuA-Nr.: N-61614

Temperaturen bei der Anwendung:
Pelarin kann von Frühjahr bis Herbst eingesetzt werden. Mindesttemperatur 
bei der Anwendung 10 °C. Vorzugsweise bei Temperaturen unter 25 °C 
anwenden.

PELARIN
Grünbelagsentfernung auf Wegen und P� astern

Bewährt zur nachhaltigen Bekämpfung von Grünbelägen
Kontakt mit Pflanzen vermeiden - PELARIN wirkt pflanzenschädigend.

► Entfernt Verschmutzungen innerhalb   
 kürzester Zeit

► Wirkt selbsttätig ohne Beschädigung des  
 Untergrundes

► Zur langfristigen Vorbeugung der    
 Grünbelagsneubildung

► Biologisch abbaubar


