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Hochwirksame Flockungsmittel zur Abwasseraufbereitung

Pulverförmiges Flockungsmittel zur Abwasseraufbereitung 
und zum Einsatz in Sedimentations-Lackaustragegeräten

 RESPA P1

Pulverförmiges Flockungsmittel zur Abwasseraufbereitung

 RESPA P2

Hochwirksame Desinfektion für Kühlschmiermittel und 
wasserführende Systeme

Desinfektion mit einem breiten Spektrum an Bakteriziden für Kühlschmiermittel 
und alle wasserführenden Systeme bis hin zu Klima- und Kühlkreisläufen

 LABISAN
 LABISAN 50
 LABISAN 100

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen 
sowie EG-Sicherheitsdatenblättern.



Was ist Koagulierung?
Koagulierung (lat. = gerinnen) bedeutet Destabilisierung von flüssigen Systemen.

Wo wird Koagulierung eingesetzt?
Viele Unternehmen haben in ihren Lackierabteilungen noch sogenannte Nasslackieranlagen. Diese sind 
immer noch der Maßstab für höchstmögliche Oberflächenqualität.

Dazu gehören „Handspritzanlagen“ sowie automatisierte Flächenspritzanlagen.

Anlagentechnisch bedingt entsteht hier der sogenannte „Overspray“. Dies bezeichnet den Anteil an Lack-
partikeln, der am zu lackierenden Objekt vorbei geht und vom Umlaufwasser der Lackieranlagen absor-
biert und somit aus der Luft „gefiltert“ wird.

An dieser Stelle greift die Koagulierung in das System ein.

Hochwirksame Koagulierung von Lackpartikeln im Berieselungswasser 
von Farbspritzanlagen

Koagulierungsprodukte speziell für High-Solid-Lacke, Polyesterharz- und UV-Lacke

Anwendung: Bei extrem schwer zu entklebenden Lacken, wie z.B. Alkyd-Melaminharze, UV-härtende 
Lacke, Polyesterharz-Füller,  Dickschichteinbrennlacke (z.B. Hammerschlag-lacke), High-Solid-Lacke, 
Korrosionsschutzlacke, Unterbodenschutz, Hydrolacke

 Koag 1

Anwendung: bei extrem schwer zu entklebenden Lacken, wie z.B. Alkyd-
Melaminharze, UV-härtende Lacke, Polyesterharz-Füller,  Dickschichtein-
brennlacke (z.B. Hammerschlag-lacke), High-Solid-Lacke, Korrosions-
schutzlacke, Unterbodenschutz.

 Koag 2
 Koag 22
 Koag AM

Koagulierungsprodukte speziell für Nitro-, Polyesterharz- und SH-Lacke sowie 
2-K- und 1-K-Lacke, DD- und pigmentierte Lacke

Anwendung: bei schwierig zu entklebenden Lacken, wie z.B. Alkydharze, Leinölfirnisse, KPE-Lacke,  
Dickschichteinbrennlacke, Korrosionsschutzwachse, Unterbodenschutz. 

 Koag F 10 

Koagulierungsprodukt zur Flockung organischer Feststoffe

 Koag F 90

Koagulierungsprodukt zur Flockung von Abwässerschlämmen

 Koag F 50

Koagulation und Flockung von Feststoffpartikeln in Nasswäschern und wassermischbaren Lack- 
und Beizesystemen

 Koag NW

Koagulation und Flockung von Lackpartikeln mit 
schaumdämpfender Wirkung

 Koag 8

Passivierungsmittel zur Anhebung des pH-Wertes

 Koag Aktiv

Entschäumer für Wasserlackkoagulation

Spezielle Entschäumer für Wasserlackkoagulation 

Anwendung: In Lackierkabinen, Industriewaschmaschinen, 
Durchlaufentfettungsanlagen

 ORGBIE 30

Spezielle Entschäumer zur akuten Schaumbekämpfung 
aufgrund von Turbulenzen

Anwendung: Alle Arten von Lackieranlagen

 ORGBIE 40

Anwendung: In Lackierkabinen, Industriewaschmaschinen, Durchlaufentfettungsanlagen

 ORGBIE 60
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