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FÜR EINE UMWELT 
MIT ZUKUNFT

A-LANIL UV50		  ist für viele Bereiche geeignet. 
Es ist besonders im Handwerk sehr beliebt, da es 
schnell einzieht und ein angenehmes Hautgefühl 
hinterlässt. Durch die praktische Sprühdose lässt es 
sich mühelos verteilen.

A-LANIL UV50		  ist ein wasserfestes Haut-
schutzspray mit ausgewählten Lichtschutzpigmen-
ten, sowie speziellen organischen Schutzfiltern, die 
die Haut vor schädlicher UV-Belastung durch UV-A 
und UV-B- Strahlung schützt.

 

Anwendung:                                      	           	  	 Vor Gebrauch kräftig schütteln. In einem 
Abstand von etwa 10 bis 15 cm zügig auf der Haut versprü-
hen. A-LANIL UV50 vor der Arbeit bzw. vor Sonnenexposition 
großzügig auf die zu schützende Haut auftragen. 

A-LANIL UV50 ist am ganzen Körper anwendbar.

Für eine anhaltende Schutzwirkung sollte die Auftragung des 
Sprays wiederholt werden.

Bei Verschmutzungen der Haut ist ein entsprechendes  
Handreinigungsmittel einzusetzen (z. B. SANOMILD). Nach 
der Arbeit sollte die Haut regelmäßig zur Regeneration mit 
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben werden  (z. 
B. TH 25).

INCIS: Aqua, Octocrylene, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 4-Methylbenzylidene 
Camphor, Glycerin, Benzophenone-3, VP/Eicosene Copolymer, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide (Nano), Cetearyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Sodium Polyacrylate, Parfum, Chlorphenesin, Xanthan Gum, BHT, Synthetic Beeswax, Alumina, 
Silica, Disodium EDTA, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Sodium Citrate, Limonene, Ascorbyl Palmitate, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Citronellol, Citral, Farnesol, Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol

A-LANIL UV50
Wasserfestes UV Sonnenschutzspray speziell für alle Personen,

die beruflich starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
- Hoher Lichtschutzfaktor SPF 50 -

►	Leicht aufzutragen und zieht sofort ein

►	Schutz vor UV-A-, UV-B-Strahlen

►	Enthält Pflegekomponenten

►	Angenehmer Geruch und kühlende Wirkung

►	Wasserfest und silikonfrei

►	Dermatologisch getestet


