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WIEDS ECOCHEM SCHWEIZ GMBH
Trasadingerstrasse 5 | CH-8217 Wilchingen
Tel. +41 (0) 52 68 11 794
info@wieds.ch | www.wieds.ch

WIEDS ECOCHEM LUXEMBURG SARL
4, Rue de la Chapelle | L-6419 Echternach
Tel. +352 (0) 267 202 44
info@wieds.lu | www.wieds.lu

WIEDS ECOCHEM ÖSTERREICH GMBH
Eschenweg 3  | A-4893 Zell am Moos
Tel.: +43 (0) 62 34 / 703 13 
Fax: +43 (0) 62 34 / 703 13-15
info@wieds.at | www.wieds.at

WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a | 57258 Freudenberg
Tel. 0 27 34 / 27 66 0 
Fax: 0 27 34 / 16 59
info@wieds.de | www.wieds.de

A-TEERSOL
Hochleistungs-Teerentferner

► Abwasserentlastende Rezeptur

► Reduziert die Reinigungszeit

► Materialschonend und wirtschaftlich

► Breites Anwendungsspektrum

► Einfache Handhabung

A-TEERSOL  ist ein spezieller Reiniger zur schnellen 
und gründlichen Entfernung von hartnäckigen 
Verschmutzungen von Teer, Asphalt, Bitumen, schwerem 
Heizöl, verharzten Hydraulikölrückständen usw. bei 
Teerfahrzeugen, Werkzeugen, Baggerschaufeln, 
Maschinen und Geräten.

A-TEERSOL   trennt sich im Öl- und Benzin- 
Abscheider schnell vom  Abwasser und ist daher 
umweltentlastend. Bei sachgemäßer Anwendung 
werden Metalle, Farben, Gummischläuche und 
Dichtungen nicht angegriffen.

A-TEERSOL    ist säuren- und laugenfrei und daher 
sicher in der Anwendung für Straßenbaubetriebe, 
Bauhöfe, Kfz-Werkstätten, Busbetriebe, Speditionen, 
Handwerk und Industrie. 

Anwendung:

Bedarfsstellen einsprühen und mit Tuch abwischen. 

Kann auch mit HD-Gerät abgespritzt werden.


