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FÜR EINE UMWELT 
MIT ZUKUNFT

 wurde als Spezial-Korrosionsschutz 
mit Langzeitgarantie entwickelt. Es ist extrem 
temperaturbeständig, da es von -40 °C bis +260 °C 
einsetzbar ist. Auch extreme Temperaturschwankungen 
führen nicht zum Reißen der Schutzschicht.

  ist sehr wirtschaftlich durch hochwertigen 
Metallschutz und sparsame Anwendung. Für die 
Innenlagerung ist eine Schutzschicht von nur ca. 80 
mμ und für die Außenlagerung von ca. 150 mμ völlig 
ausreichend. Nachfolgende Schweißarbeiten werden nicht 
beeinträchtigt. Die optimale Schutzwirkung auch nach 
2 Jahren Außenlagerung wurde durch Langzeitversuche 
nachgewiesen.

STESOR   

 ist salzwasser- und seewetterfest, wird weder 
durch Bakterien noch durch UV-Einwirkung zerstört. Es läuft 
und � ießt nicht, tropft nicht ab, lässt sich aber bei Bedarf 
leicht durch Lösungsmittel wie z.B.  DOKK  beseitigen.

STESOR   

  wird eingesetzt zum Schutz ungeschützter 
Metall� ächen von Gebäuden, Brücken, Wohnwagen, 
landwirtschaftlichen Geräten, Baumaschinen und allen 
der Witterung ausgesetzten Geräten, Fahrzeugen und 
Maschinen. Hochwertiger Schutz für Präzisionsteile bei 
Lagerung und Transport.
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STESOR DICKFLÜSSIG
Korrosionsschutz mit Langzeitgarantie

► Salzwasser- und seewetterfest

► Läuft, fließt und tropft nicht ab

► Temperaturbeständig

STESOR   


