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OKOLOGISCHE KOMPETENZ FUR CHEMISCHE PRODUKTE

KMT 20-94

Halbsynthetisches Universal-Kihlschmiermittel
fir mittlere bis schwere Bearbeitungsvorgange

(W WPAVESTS st cin Kiihlschmiermittel fir mittlere bis

schwere Bearbeitungsvorgange wie z.B. Gewindeschneiden,
Reiben, Schleifen, Drehen, Bohren, Sagen, Frasen, usw.

Bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Grauguss,
Aluminium und Aluminiumlegierungen werden
hervoragende Ergebnisse erzielt.

Verlangerte Standzeiten der Werkzeuge durch
ausgezeichnete Schmierfahigkeit auch bei niedriger
Konzentration.

Selbst bei hartem Wasser wirksam.

UIPAEZI verhindert Korrosionsschaden, klebt nicht
und garantiert sehr lange technische Stabilitat.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.
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» Langzeitstabil
» Schaumarm
» Hartestabil in 60° dH Wasser (5%)

» Entspricht TRGS 611

AL ermoglicht durch seine feindisperse,

transzulente Emulsion eine unbehinderte Sich auf
Maschinen, Werkstiicke und Werkzeuge und entwickelt
keine unangenehmen Geriiche.

Anwendungskonzentration: 25%-5%

Dichte: 0,99 g /cm3
Refraktometer: 1,10
pH Wert (3 %-ig): ca.9,5
Korrossionsschutz: Spane Test
( DIN 51360/2)
3 % Note 0
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